
Genel Performans                      EN 649        
Kompakt Heterojen vinil duvar 

kaplaması

Ticari          : 34

Endüstriyel : 43

Toplam Kalınlık EN  ISO 24346 1.5 mm

Aşınma Tabakası Kalınlığı EN ISO 24340 0.5 mm

Ağırlık/m² EN ISO 23997 1.400 g/m²

Aşınma/Kalınlık Kaybı                           MSZ EN 660:Part 1 Grup T: ≤ 0.08 mm

Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma)                      EN 433 < 0.10 mm

Boyutsal Kararlılık EN ISO 23999 < 0.20%

Alev Yayılması EN 13501-1 B-s2,d0

Çevresel Özellikler
Phthalate, Solvent ve Ağır Metal 

içermez

Kimyasal Direnç EN ISO 26987 Yüksek Dayanım

Antibakteriyel Koruma GraboSAN

Renk değişimi (Solmazlık) ISO105-B02 ≥ derece 6

Kaynaklama Methodu Sıcak ve Soğuk Kaynak Yapılabilir

Teslim Şekli EN ISO 24341 2mx25m=50m²
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MURAVYL / MURAVYL 3D

TEKNİK BİLGİLER

Kullanım Sınıfı EN 685


